RIEBL-Sicherheitsfolie

Stand: 4/2005

RIEBL”

Siebdruck

Produktbeschreibung
Sicherheitsfolie 7937, VOID, weil3

RIEBL-Sicherheitsfolien sind speziell flr die Gbertragungssichere Kennzeichnung
entwickelt worden.

Sie sind mit einem im unversehrten Zustand nicht sichtbaren Schriftzug VOID
ausgestattet, der bei Abldseversuchen am Untergrund haften bleibt.

Auf der Folie erscheint dieser Schriftzug als Leerstelle.

Etiketten aus diesem Material kbnnen nicht unzerstért Gbertragen werden.
RIEBL-Sicherheitsfolien sind mit einem modifizierten Acrylatklebstoff
ausgerustet und daher auch fir die Verklebung auf schwierigen und
niederenergetischen Untergriinden wie Polyethylen, Polypropylen oder
silikonisierte Hammerschlaglacke geeignet.

Material: Polyester
Farbe: weiB matt
Minimale Verklebetemperatur: +4°C

Haltbarkeit: Innenanwendung nahezu unbegrenzt.
Fir AuBenanwendung eingeschrankt geeignet.

Temperaturbesténdigkeit: -40°C bis +65°C

Um den sog. Vor-Zerstéreffekt zu vermeiden, sollte die Folie langsam im 90°-Winkel
vom Schutzpapier abgelést werden.
Verschmutzte Untergriinde vorreinigen.

Gewadbhrleistung und Haftung:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar.
Es obliegt dem Besteller, vor der Verwendung des Produktes selbst zu prifen,
ob es sich — auch im Hinblick auf mdgliche anwendungswirksame Einflisse —
fur den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.



